
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

1. Informacje ogólne  

  

1.1. Oznaczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



1.2. Identyfikacja produktu  

 

 



1.3. Przeznaczenie 

1.4. Budowa pompy ciepła  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5. Dane techniczne  



1 parametry pracy wg PN EN-14511:2023 - wodny roztwór glikolu propylenowego 30% masowo, temp. źródła ciepła 0/-3°C, temp. odbioru ciepła 30/35°C  

2 na wejściu do wymiennika  

3 na wyjściu z wymiennika  

4 przy rekomendowanej różnicy temperatur, dla wodnego roztworu glikolu propylenowego 30% masowo o temperaturze -3°C 

5 parametr wg PN EN 14825:2023 dla zastosowań niskotemperaturowych i klimatu umiarkowanego 

6 wytypowane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 811/2013 i Komunikatu Komisji 2014/C 207/02  

7 pomiar parametrów dźwięku zgodnie z PN-EN ISO 12001, metodą zgodną z PN-EN ISO 3745, kl. 1, dla warunków B0/W35 



 



1.6. Charakterystyki   

1.6.1. Koperta pracy –  pole dopuszcza lnych temperatur pracy  

1.6.2. Moc  grzewcza dla  różnyc h wartośc i  temperatury odbioru  

1.6.3. Moc  elektryc zna dla różnych wartośc i temperatury odbioru  
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1.6.4. Współczynnik wydajności  COP dla  różnyc h wartości  temperatury 
odbioru 

1.6.5. Spadki c iśnienia  w wymienniku źródła ciepła  dla  różnej  temperatury  
medium 

 

1.6.6. Spadki c iśnienia  w wymienniku odbioru c iepła  
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1.7. Transport i magazynowanie  

 

 

 

 

1.8. Przekroczenie ciśnienia w układzie chłodniczy m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 



2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa  

2.1. Uwagi ogólne  

  

 

  

 

 

 

 

 

2.2. Modyfikowanie produktu  

 

 

2.3. Wyłączanie zasilania  

Pompy ciepła EUROS GEO PRO V 

posiadają Rozłącznik Główny Zasilania 2F1, 

umieszczony w tablicy rozdzielczej pompy 

ciepła. W celu całkowitego odłączenia 

urządzenia od źródła zasilania (niezbędne w 

przypadku instalacji, konserwacji i naprawy), 

należy odłączyć zasilanie urządzenia w szafie 

sterowniczej, do której podłączone jest to 

urządzenie.  Należy unikać odłączenia zasilania 

urządzenia pracującego (z załączoną 

sprężarką). W sytuacji awaryjnej, bądź 

zagrażającej zdrowiu lub mieniu, wyłączenie 

zasilania pompy ciepła może nastąpić przy 

pomocy wyłącznika bezpieczeństwa 

znajdującego się na froncie tablicy rozdzielczej 

każdej pompy ciepła.



 

 

2.4. Zagrożenia

2.4.1. Porażenie prądem elektryc znym  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Ryzyko poparzenia w wyniku konta ktu z elementami bądź c ieczą  
o  wysokiej temperaturze 



2.4.3. Ryzyko związane z wyc iekiem c zynnika chłodniczego 

 

 

 

 

2.4.4. Ryzyko związane z wyc iekiem płynu nisko krzepliwego, którym 
napełniona jest insta lacja grzewc zo-c hłodząca  

  

 



2.5. Osłona bezpieczeństwa  

 

 



3. Instalacja i pierwsze uruchomienie 

3.1. Kwalifikacje instalatora 

 

 

 

3.2. Dostarczane elementy 

 

 

3.3. Stanowisko pod instalację



 

3.3.1. Odstępy i wymiary pomieszc zenia  

𝑉𝑚𝑖𝑛 =
𝐺

𝑐

 

 

 

3.4. Wymagania dotyczące instalacji odbioru ciepła  

°C. 

 

  

3.4.1. Wymiary i przyłąc za rurowe



 

 

 



3.4.2. Insta lacja  obiegu źródła  c iepła

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Insta lacja  obiegu odbioru c iepła  

 



3.4.4. Wymagania  dotycząc e wod y 

3.5. Układ elektryczny

 

 

 

 

 

3.6. Dostęp do układu automatyki

3.7. Pierwsze uruchomienie 

3.7.1. Napełnianie i odpowietrzanie  

 

 

 

 



 

 

 

3.7.2. Pierwsze uruc homienie 

   

3.7.3. Instrukcja star tu i  zatrzymania  

 

 

 

3.8. Oddanie instalacji  do użytku  



4. Konserwacja i serwis 

 

 

 

4.1. Prowadzenie prac konserwacyjnych i serwisowych  
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4.2. Czynności  związane z ingerencją w układ chłodniczy  

 

 



  

 

4.3. Zalecenia dotyczące napełniania czynnikiem chłodniczym  

 

 

4.4. Okresowe kontrole szczelności pompy ciepła  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cro.ichp.pl/


 

 

  

 

4.5. Zalecenia dotyczące wykonywania przeglądów  instalacji  
hydraulicznej



 

 

4.6. Regulacja i  odpowietrzanie w trakcie eksploatacji  

 

 



5. Rodzaje problemów i sposoby ich usuwania  

5.1. Najczęstsze problemy  

5.1.1. Błąd niskiego c iśnienia  d la trybu ogrzewania 

5.1.2. Błąd niskiego c iśnienia dla trybu chłodzenia  

5.1.3. Błąd wysokiego c iśnienia  

5.1.4. Wysoka temperatura tłoc zenia  

Występuje, gdy zostanie wysłany sygnał z presostatu niskiego ciśnienia dla trybu chłodzenia. Presostat 
sygnalizuje, kiedy ciśnienie w obiegu chłodniczym spadnie poniżej wartości jego nastawy.



5.1.5. Zbyt niska  temperatura nośnika  w obiegu źródła c iepła  

5.1.6. Zbyt wysoka temperatura nośnika w obiegu źródła  chłodu  

5.1.7. Zbyt wysoka różnic a temperatur w obiegu źródła c iepła/c hłodu  

5.1.8. Zbyt wysoka temperatura nośnika w obiegu odbioru c iepła  



5.1.9. Zbyt niska  temperatura nośnika  w obiegu odbioru chłodu  

5.1.10. Zbyt wysoka różnic a temperatur wody w obiegu odbioru 
c iepła/c hłodu  

5.1.11. Nieszczelność  układu c hłodnic zego  

5.2. Nieszczelność w układzie chłodniczym  

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Kontakt do Serwisu 

 

 

mailto:serwis@eurosenergy.com


6. Schematy elektryczne  

6.1. Schemat elektryczny dla EUROS GEO PRO 18 MV 





7. Informacje dodatkowe 

7.1. Demontaż  

7.2. Utylizacja 

 

 

 

 

 



8. Książka serwisowa urządzenia  

 

 

 



9. Potwierdzenie zgodności z normami  



10. Karty ERP 

10.1. Karta ERP dla EUROS GEO PRO 18 MV  



η

η





11. Notatki 




