
-2F1
IS-100/4

3 5 7 1

4 6 8 2

B
A
GND

-2P2

2 4 6 8

1 3 5 7

-XREG1
MAB4100A18

Blok rozdzielczy 
100A, 4P

Lg
Y 

16
m

m
²

Lg
Y 

16
m

m
²

Lg
Y 

16
m

m
²

Lg
Y 

16
m

m
²

Lg
Y 

16
m

m
²

Lg
Y 

16
m

m
²

Lg
Y 

16
m

m
²

Lg
Y 

16
m

m
²

DTS-1946
Licznik energii 

elektrycznej

L1 L2 L3 N PE

1L1 1L2 1L3 1N

Moc przyłacza: 
40kW

Konfiguracja licznika
Adres: 21
Komunikacja: 9600, 8, n, 1

-3K1
PF-431

Automatyczny przełącznik 
faz

L1

L3

L2

-3F1
CLS6-B10/3-DP

2 4 6

1 3 5

L N PE
-3T1

++ - -

DRA-24V1200W1AA
Zasilacz 24V, 120W

-3F3
CLS6-B4-DP

2

1

-3F1/1
CLS6-B4-DP

2

1

-5F1
CLS6-B10/3-DP

2 4 6

1 3 5

1L1
1L2
1L3
N

-5K1
CKF-317

Kontrola kolejności i 
zaniku faz

-6Q1
ADXL0030600

Softstarter 30A
22kW / 400V

3 4 5 6

11

1 6 4 3

75

L1 L2 L3 A1

PET3T2T1

A2 C IN1 IN2

11 12 21 34
Awaria TOR

-KMS
DILM32-01 (RDC24)

Stycznik sprężarki

1 3 5

2 4 6

A1

A2

-6F1
CLS6-C32/3-DP

2 4 6

1 3 5

L1 L2 L3

3
M

-6M1

PE

-PD2
Pompa dolnego 

źródła
GRUNDFOSS 

MAGNA 25-100

L1 N PE

1
M

DI DO

3 10PE4 98

-X20

7

-X21

-PP2
Pompa górnego 

źródła
GRUNDFOSS UPS 

25-80 N 180

L1 N PE

1
M

DI DO

1 4PE2 32

-X20

1

-X21

-7F1
CLS6-B4-DP

2

1

-8F1
CLS6-B4-DP

2

1

LST

KMS.A1
/ 2.7

KCKF.A1
/ 2.8

KSSP.A1
/ 2.5

KSSA.A1
/ 2.5

KRSS.14
/ 2.7

KRSS.11
/ 2.7

KRPD.14
/ 2.4

KRPD.11
/ 2.4

KPDA.A1
/ 2.4

KRPG.14
/ 2.5

KRPG.11
/ 2.5

KPGA.A1
/ 2.4

11

14
ZP-IHK

KPDG.A1
/ 2.4

11

14
ZP-IHK

KPGG.A1
/ 2.4

-XR2
PTFIX 6/6X2

5-NS35 RD
Blok rozdzielczy

-XR4
PTFIX 6/6X2

5-NS35 RD
Blok rozdzielczy

-XR5
PTFIX 6/6X2
5-NS35 WH

Blok rozdzielczy

-4F4
CLS6-B2-DP

2

1

-4F4/2
CLS6-B2-DP

2

1

2L+
Sygnały DI/DO

4L+
Zasilanie 

sterownika PLC i 
modułu 

temperatur

4L+

2L+
1L- 1L-  / 2.1

2L+  / 2.1

4L+  / 2.1

21

-X31

21

-X30

KTER.A1
/ 2.8

L PE N

-22Y1
SN216

Gniazdo 
serwisowe

-22F1/1
CLS6-B16-DP

Zabezpieczenie 
gniazda 

serwisowego

2

1

1 PE2

-X50

KRGK.11
/ 2.8

KRGK.14
/ 2.8

1 2 3 4 5 6 7 8

A / 2.1
B  / 2.1

EUROS GEO PRO 
18 MV
EVM1

1/2



1L-  /1.8
2L+  /1.8

4L+  /1.8

DO
2

CO
M

TI
 6

B
TI

 6
A

CO
M

TI
 5

B
TI

 5
A

CO
M

TI
 4

B
TI

 4
A

TI
 1

A
TI

 1
B

CO
M

TI
 2

A
TI

 2
B

CO
M

TI
 3

A
TI

 3
B

CO
M

DO
1

RS
 4

85
+

RS
 4

85
-

GN
D

GN
D

VC
C

-A1
MOD6TE

4321

-X60

4321

-X70

8765 11109 12

-TIT001
Temperatura 
na wejściu do 

parownika

-TIT002
Temperatura 
na wyjściu z 
parownika

-TIT003
Temperatura 
na wejściu do 

skraplacza

-TIT004
Temperatura 
na wyjściu ze 

skraplacza

-TIT005
Temperatura 

tłoczenia

Re
ze

rw
a

1 2 4

P

-B1
PS1-A3A

Presostat niskiego 
ciśnienia

Zalecane ustawienia:
Ciśnienie 2 bary

Histereza ok. 2 bary

1 4 2

P

-B2
PS1-A5A

Presostat wysokiego 
ciśnienia

Zalecane ustawienia:
Ciśnienie 28 bar

Histereza ok. 6 bar

31
S/S X0 2 4

Y0
75COM131COM0

2 Y4 6 Y10
1715COM31311COM2

12 Y14 16

6
1715131175

X10 12 14 16

-A20
FX5U-32MR/DS

V1+ V2+ V- V+ V-
AD DA

SG SDB SDA RDB RDA

-KSSA
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja błędu 
softstartu

24 22

21

14 12

11

A1

A2

-KPGA
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja awarii 
pompy górnego źródła

24 22

21

14 12

11 A1

A2

-KPGG
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja gotowości 
elektrycznej pompy 

górnego źródła

24 22

21

14 12

11 A1

A2
-KBMS

46.52.9.024.0040
Żądanie startu z systemu 

nadrzędnego
24 22

21

14 12

11

A1

A2

-KGCH
46.52.9.024.0040

Żądanie trybu pracy z 
systemu nadrzędnego

0 - grzanie
1- chłodzenie

24 22

21

14 12

11

A1

A2

-KPDG
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja gotowości 
elektrycznej pompy 

dolnego źródła

24 22

21

14 12

11 A1

A2

-KPDA
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja awarii 
pompy dolnego źródła

24 22

21

14 12

11 A1

A2

-KSSP
46.52.9.024.0040

Potwierdzenie pracy 
softstartu

24 22

21

14 12

11

A1

A2

KPDG.A1
/ 1.6

KPDA.A1
/ 1.6

KPGG.A1
/ 1.8

KPGA.A1
/ 1.8

-A20: X3

-A20: X2

-A20: X1

-A20: X0

-KHP
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja wysokiego 
ciśnienia

24 22

21

14 12

11

A1

A2

-KEMG
55.33.9.024.0040

Wyłączenie awaryjne 
sprężarki

24 22

21

14 12

11

A1

A2

-KLP
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja niskiego 
ciśnienia

24 22

21

14 12

11

A1

A2

-KTER
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja działania  
zabezpieczenia 

termicznego sprężarki

24 22

21

14 12

11

A1

A2

-KRSS
46.52.9.024.0040
Rozkaz załączenia 

sprężarki
24 22

21

14 12

11 A1

A2

44 42

41

34 32

31

-KCKF
46.52.9.024.0040

Sygnalizacja błędu 
kolejnosci faz

24 22

21

14 12

11

A1

A2

KLP.A1
/ 2.3

KHP.A1
/ 2.3

KTER.A1
/ 1.3

KCKF.A1
/ 1.3

11

12

21

22
-11S1
XB7NS8444

Przycisk awaryjnego 
zatrzymania sprężarki

KLP.A1
/ 2.8

KHP.A1
/ 2.8

-A20: X13

-A20: X11

-A20: X10

-A20: X12

-A20: X15

KSSP.A1
/ 1.5

KSSA.A1
/ 1.5

-A20: X17

-A20: X16

-A20: X14

-A20: X7

4321

-X80

765

-A20: Y10

-KRZR
46.52.9.024.0040

Rozkaz załączenia zaworu 
rozprężnego i stycznika 

sprężarki

24 22

21

14 12

11 A1

A2
-KRPD

46.52.9.024.0040
Rozkaz załączenia pompy 

dolnego źródła
24 22

21

14 12

11 A1

A2
-KRPG

46.52.9.024.0040
Rozkaz załączenia pompy 

górnego źródła
24 22

21

14 12

11 A1

A2
-KRGK

46.52.9.024.0040
Rozkaz załączenia grzałki 

karteru
24 22

21

14 12

11 A1

A2
-KAWZ

46.52.9.024.0040
Awaria zbiorczna 24 22

21

14 12

11 A1

A2

1 2 3 4 5 6 7 8

KRPD.14
/ 1.6

KRPD.11
/ 1.6

KRPG.14
/ 1.8

KRPG.11
/ 1.8

KMS.A1
/ 1.5

KRGK.11
/ 1.5

KRGK.11
/ 1.5

KRSS.14
/ 1.5

KRSS.11
/ 1.5

A /1.1
B /1.1

B
A
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